
Transceptor SFP GLC-SX-MMD 1000Base-SX compatible con Cisco, serie Tripp
Lite, DDM, LC multimodo, 850 nm, 550 M

Se recomienda para ser usado en plazoletas, canchas de baloncesto, fútbol, piscinas, etc. Excelente conectividad
inalámbrica entre AP para un alcance extendido, lo que hace que las implementaciones inalámbricas sean más
flexibles, conveniente, durable. Se recomienda para 40 usuarios inalámbricos. Ideal para entornos al aire libre: carcasa
resistente a la intemperie IP65 para aplicaciones Wi-Fi en exteriores. Wi-Fi rápido: Wi-Fi de hasta 300Mbps con 2 × 2
MIMO. Cobertura de largo alcance: amplificador de alta potencia dedicado y antenas profesionales. Integrado en
Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) ‡, Administración centralizada de la nube y monitorización inteligente.
Gestión centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una mayor comodidad y fácil gestión.

Marca: Tripp Lite

SKU: EAP110-OUTDOOR

Color: Blanco

Modelo: EAP110-OUTDOOR

Peso: 40 gramos (0.04 kg).

Dimensiones: Longitud: 5.8 cm (58 mm) Ancho: 1.4 cm (14 mm) Altura: 0.6 cm (6 mm)

Velocidad Inalámbrica: 300 Mbps

Cantidad Antenas Internas: N/A

Cantidad de Puertos LAN: 1 LAN

Cantidad de Puertos WAN: 2 wan

Cantidad de Puertos USB: 1 USB

Con Botón de Reinicio: SI
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